
HPZ Zentralgebäude Physik: Gesamtsanierung mit 
      ITA-Forschungsprojekt

Meierhofer Munz Architekten
Josefstrasse 20, 8005 Zürich
Tel 044 440 42 55, Fax 044 440 42 56

Plan-Nr. Architekt

Fachplaner Plan-Nr. Fachplaner

05 - 23 AP 147

Ausführungsplan
Massstab

gezeichnet

geprüft

geändert

Plangrösse

ETHZ Nummer

0 4 3 2 0HPZ3 0 0 4 1 9 6

1:50

04.08.2008  CT

..........

12.11.2010  NH

118,9 x 84,1cm

ETH Zürich, Areal Hönggerberg
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DATUM + INDEX AENDERUNG
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Anpassung UK abgehängte Metalldecken
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Neue Fahrbahn für Fassadenreinigungsanlage: keine neuen Betonplatten
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BAUINGENIEUR

HLKS-
INGENIEUR

FASSADEN-
PLANUNG

BAUPHYSIK

ELEKTRO-
INGENIEUR

Basler & Hofmann AG

Luginbühl & Partner AG

Emmer Pfenninger Partner AG

BAKUS GmbH

Mettler + Partner AG

GEBAEUDE-
AUTOMATION

... ...

... ...

Forchstrasse 395, 8008 Zürich, Tel 044 387 11 22, Fax 044 387 11 00

Minervastrasse 149, 8032 Zürich, Tel 043 499 12 00 Fax 043 499 12 01

Weidenstrasse 13, 4142 Münchenstein Tel 061 416 96 96, Fax 061 416 96 97

Grubenstrasse 12, 8045 Zürich, Tel 043 268 60 00, Fax 043 268 60 01

Am Wasser 55, 8037 Zürich, Tel 044 277 77 88, Fax 044 277 77 89

...

...

PZM Polke, Ziege, von Moos
Zollikerstrasse 6, 8008 Zürich, Tel 044 421 19 19, Fax 044 421 19 20

Backstein tragend

Backstein nichttragend

Zementstein

Beton 

Betonwerk-, Kunststein

Sichtbeton

Mörtel, Gips, Verputz

Holz, massiv

Holzwerkstoff

Metall

Stahl

Dämmung

Sperrschicht

Dichtungsmasse

Glas

Kunststoff

Naturstein

Erde

Typ

Kalksandstein

OK Fertigboden Geschoss D: ± 0.00 = 529.00 m.ü.M.

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu 
nehmen, bzw. zu kontrollieren. Massdifferenzen sind der Bauleitung mitzuteilen und 
mit ihr abzustimmen. Der Unternehmer/Hersteller garantiert für eine konstruktiv 
einwandfreie Lösung im Sinne der SIA Normen.
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Wandaufbau (innen nach aussen)
Verkleidung MDF
Brüstungskanal Elektro + UKV
Wärmedämmung Nanogel ca. 20mm
Blechverkleidung bestehend

Bodenaufbau gegen Aussen
Belag   10mm
Unterlagsboden   60mm
Überbeton   90mm
Kork   30mm
Beton       350mm
Wärmedämmung bestehend 100mm
Aussenputz bestehend   30mm

Deckenpaneele mit integrierter
- Lüftung
- Heizung
- Beleuchtung

Bodenbelag neu

Deckenpaneele mit integrierter
- Lüftung
- Heizung
- Beleuchtung

Deckenpaneele mit integrierter
- Lüftung
- Heizung
- Beleuchtung

Deckenaufbau Dach (begehbar)
Extensive Begrünung 70mm
Drainage 25mm
Wurzelschutzvlies   0mm
Dichtungsbahn 10mm
Wärmedämmung            120mm
Dampfsperre 10mm
Betonüberzug bestehend max. ca.80mm
Beton bestehend             320mm

Bodenbelag neu

Fassade neu 
Hebeschiebekonstruktion
Oblicht Festverglasung
Aussenliegender Sonnenschutz

Deckenaufbau 
Unterlagsboden 80mm
Trennlage PE-Folie
Wärmedämmung            160mm
Dampfsperre 10mm
Betonüberzug bestehend         ca. 20mm
Beton bestehend             

Wärmedämmung best.
Aussenputz best.

Fassadenreinigungsanlage best.
Achsabstand 140cm
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