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118,9 x 84,1cm

ETH Zürich, Areal Hönggerberg

ETH Zürich
Immobilien Abt. Bauten
Clausiusstrasse 37 CLD, 8092 Zürich

Schnitt A-A Details Abgehängte 
Decken Korridore
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DATUM + INDEX AENDERUNG

16.06.2010

...

11.10.2010

10.06.2010

Öffnungsrichtung Türen

...

E: Deckenhöhe Korridor an Betonsturz anpassen (-9cm)

Abgehängte Decken in Metall

AENDERUNGS-JOURNAL

...

...

12.11.2010

...

...

Anpassung UK abgehängte Metalldecken

BAUINGENIEUR

HLKS-
INGENIEUR

FASSADEN-
PLANUNG

BAUPHYSIK

ELEKTRO-
INGENIEUR

Basler & Hofmann AG

Luginbühl & Partner AG

Emmer Pfenninger Partner AG

BAKUS GmbH

Mettler + Partner AG

GEBAEUDE-
AUTOMATION

... ...

... ...

Forchstrasse 395, 8008 Zürich, Tel 044 387 11 22, Fax 044 387 11 00

Minervastrasse 149, 8032 Zürich, Tel 043 499 12 00 Fax 043 499 12 01

Weidenstrasse 13, 4142 Münchenstein Tel 061 416 96 96, Fax 061 416 96 97

Grubenstrasse 12, 8045 Zürich, Tel 043 268 60 00, Fax 043 268 60 01

Am Wasser 55, 8037 Zürich, Tel 044 277 77 88, Fax 044 277 77 89

...

...

PZM Polke, Ziege, von Moos
Zollikerstrasse 6, 8008 Zürich, Tel 044 421 19 19, Fax 044 421 19 20

Backstein tragend

Backstein nichttragend

Zementstein

Beton 

Betonwerk-, Kunststein

Sichtbeton

Mörtel, Gips, Verputz

Holz, massiv

Holzwerkstoff

Metall

Stahl

Dämmung

Sperrschicht

Dichtungsmasse

Glas

Kunststoff

Naturstein

Erde

Typ

Kalksandstein

OK Fertigboden Geschoss D: ± 0.00 = 529.00 m.ü.M.

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau zu 
nehmen, bzw. zu kontrollieren. Massdifferenzen sind der Bauleitung mitzuteilen und 
mit ihr abzustimmen. Der Unternehmer/Hersteller garantiert für eine konstruktiv 
einwandfreie Lösung im Sinne der SIA Normen.

N

50 1 2 3 4

Abbruch

Neu

Bestand
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Verglasung Treppenhaus EI 60
Stahlprofile einbrennlackiert
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt
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Höhe lichter 
Installationsraum

Rahmenverbreiterung EI60
einbrennlackiert
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Abluftrohre d=10cm
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Deckenschürze 
Gipsständerwand einseitig beplankt
CW 50/65
Weissputz

Deckenfries nbb
Weissputz

Demontable Metalldecke
Lochung und Farbe NCS /RAL 
nach Angabe Architekt

Elektotrassee

Abluft- und Vor-/Rücklaufrohre für Heptapaneel in Büros
Durchbruch in Mauer ca.12x15cm

Abluftkanal 60/15cm

Heptapaneel d=10cm
Farbe NCS /RAL nach 
Angabe Architekt

Abluftkanal 60/15cm

Abluftkanal 60/15cm

Verglasung Treppenhaus EI 60
Stahlprofile einbrennlackiert
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Verglasung Treppenhaus EI 60
Stahlprofile einbrennlackiert
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Deckensegel Oblicht bestehend 
Darüber neue Verglasung in best. Rahmen

Neue Fronten Elekrosteigzone nbb
lackiert

Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Neue Fronten Elekrosteigzone nbb
lackiert

Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Neue Fronten Elekrosteigzone nbb
 lackiert

Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Korridor Geschoss E

Korridor Geschoss F

Korridor Geschoss G

Treppenhaus

1.
11

10
2.

53

Höhe lichter 
Installationsraum

40 5 1.20 5 20 47

Deckenfries nbb
Weissputz

Demontable Metalldecke
Lochung und Farbe NCS /RAL 
nach Angabe Architekt

20 2.665 67
20 5 2.565 5 20 47

40 1.30 67

20 1.23 795
20 5 1.13 5 20 595

Höhe lichter 
Installationsraum

+14.20

+13.69

+10.20

+10.99

+10.69

+7.37

+10.71

+11.09

+7.50

+10.61

Höhe lichter 
Installationsraum

Rahmenverbreiterung EI60
einbrennlackiert
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Abluftrohre d=5.5/13.5cm
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Deckenfries nbb
Weissputz

Demontable Metalldecke
Lochung und Farbe NCS /RAL 
nach Angabe Architekt

Abluft- und Vor-/Rücklaufrohre für Heptapaneel in Büros
Durchbruch in Mauer ca.12x15cm

Abluftkanal 60/15cm

Heptapaneel d=10cm
Farbe NCS /RAL nach 
Angabe Architekt

Korridor Geschoss F

Korridor Geschoss G

Treppenhaus

Deckenfries nbb
Weissputz

Demontable Metalldecke
Lochung und Farbe NCS /RAL 
nach Angabe Architekt

Treppenhaus

Verglasung Treppenhaus EI 60/EI30
Stahlprofile einbrennlackiert
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Verglasung Treppenhaus EI 60/EI30
Stahlprofile einbrennlackiert
Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Verglasung Büro EI 60/EI30
Stahlprofile einbrennlackiert

Farbe NCS /RAL nach Angabe Architekt

Büro

Büro

20 2.935 20

20 5 2.835 5 20

20 3.468 195
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Abluft- und Vor-/Rücklaufrohre für Heptapaneel in Büros
Aussparung in Rahmenverbreiterung ca.12x15cm

66 3.70 168 65

3.868

20 5 3.418 20

Höhe lichter 
Installationsraum
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